
   　　 PP塑料打包带

地址：青岛开发区昆仑山北路8号  服务热线：400-808-7089     传真：0532-86942612 

       邮箱：qdmaige@163.com           网址：http://www.zidongdabaoji.net/

性能特点：

麦格PP打包带优势：  

青岛麦格生产的PP打包带由原料聚丙烯添加改良优质添加剂制造而成，有效改善打包带的产品性能

，提高了弹性和硬度，能有效的在全自动打包机的龙门架内传送。麦格打包带经过6道工序：高温挤出、

拉伸、压花、冷却、定型、收卷包装生产工艺精制而成，打包带的宽度与厚度精确度高、密度均匀；粘合

力强，拉力大，质量轻，耐腐蚀，外表美观、高档。另外，打包带的两侧都有边纹，可以有效的改善束紧

力,是自动打包机及全自动无人化打包机的理想耗材。

麦格PP打包带特点： 

普通国产机用带，两表面的网状结构系错位排列，其薄壁厚度只能拉伸到0.5mm左右，而采用麦格

公司专用轻质打包带机组生产的机用带两表面的坚固的网状结构系对应排列，其薄壁厚度可拉伸到0.3mm

以下，在拉力不受影响的情况下，显著提高自身长度，从而大幅降低包装成本，而清晰的网状结构又增加

了使用过程中打包机带轮与打包带间的摩擦力，不易打滑，有效降低了机器的故障率。

技术参数：

型号 宽度mm 厚度mm 拉力kg 长度m 卷重kg 纸芯心径

PPH-08040 8 0.40 ≥60 4400 10 200mm

PPH-09060 9 0.60 ≥100 2100 10 200mm

PPH-09070 9 0.70 ≥100 2100 10 200mm

PPH-12040 12 0.40 ≥90 3000 10.5 200mm

PPH-12050 11.5 0.50 ≥80 2500 10 200mm

PPH-13550 13 0.50 ≥120 2100 10 200mm

PPH-13560 13 0.60 ≥130 1660 10 200mm

PPH-13580 13 0.80 ≥140 1220 10 200mm

PPH-15080 15 0.80 ≥130 1180 10 200mm
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